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lhr Auftrag vom 30.03.2015:
Untersuchung der Wirksamkeit von Acala-Trinkwasseraufbereitern im Hinblick auf

das Riickhaltevermégen von Schadstoffen in Trinkwasser

Priifbericht Nr. 93700

Priifgegenstand:
Ansatzdatum:

02.06.2015

Parameter: Metalle, Schwermetalle, Kationen, Anionen, TOC

Trinkwasserprobe, aufgestockt (Aufstocklosung)
Priifzeitraum: 03.-30.06.2015

| Priifparameter | Priifverfahren [ Dimension | BG | GW/TrinkwV | Messwert |
pH-Wert (22,5°C) | DIN 38404-C5 6,5-9,5 5,25
Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888 pS/icm 2790 341
Calcium DIN EN ISO 11885 mgl/l 0,5 = 37,0
Magnesium DIN EN ISO 11885 mg/l 0,5 --- 6,89
Aluminium DIN EN ISO 17294-2 mg/l 0,02 0,200 0,822
Arsen DIN EN I1SO 17294-2 mg/l 0,0005 0,010 0,190
Blei DIN EN I1SO 17294-2 mg/l 0,0002 0,010 0,0191
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 mg/l 0,0001 0,0030 0,188
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 mg/l 0,0005 2,0 3,05
Nickel DIN EN ISO 17294-2 mg/l 0,002 0,020 0,459
Eisen DIN EN 1SO 17294-2 mg/l 0,002 0,200 0,175
Chrom, ges. DIN EN ISO 17294-2 mgl/l 0,001 0,050 0,484
Quecksilber DIN EN ISO 17294-2 mg/l 0,0001 0,0010 0,0911
Uran DIN EN 1SO 17294-2 mg/l 0,00005 0,010 0,0192
Zink DIN EN 1SO 17294-2 mg/l 0,003 -— 0,0132
Nitrat DIN EN ISO 10304-1 mg/l 1,0 50 143
TOC (,Oxidierbarkeit”) | DIN EN 1484 mg/l 0,2 - 9,69

BG = Bestimmungsgrenze

TOC = total organic carbon (gesamter organischer Kohlenstoff)
GW/TrinkwV: Grenzwert nach der Trinkwasserverordnuna (TrinkwV 2001 in der Fassunag vom



